
Servicios 
móviles de 
Google

MIX es la terminal PDV ideal para realizar negocios 
en cualquier lugar y en cualquier momento.

SUNMI V3 MIX
MIX, la tableta empresarial todo en uno.

Terminal Móvil Inteligente

La pantalla de alta resolución de 10" y la impresora 
incorporada la convierten en una terminal de escritorio y móvil.

Diseño ergonómico para un agarre cómodo. Escáner profesional incorporado con 
lectura de código de barras 1D/2D. Marco de aleación de aluminio-magnesio y 
pantalla táctil incell para una mayor resistencia, delgadez y ligereza. 
*Todas las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos, el producto real puede variar.

MIX, diseñado no solo para pagos. 

Procesador Qualcomm hexa-core y memoria RAM de 4 GB + 
ROM de 32 GB para un rendimiento sólido y seguro.

MIX para un mayor rendimiento.

MIX para una mayor expansión.
La base funcional giratoria especialmente diseñada permite el uso de caja 
de efectivo, escáner de mano y red, entre otros accesorios que permiten 
mejorar su negocio.
*Hay disponibles opciones de base giratoria y no giratoria.

Impresora térmica de alta 
velocidad incorporada

Escáner profesional 
incorporado con lectura de 
código de barras 1D/2D.

Lector NFC

Nuevo

Base multifuncional

Montaje en 
pared

Pantalla del 
cliente con USB

Desarrollado por Compatible con 



Especificaciones técnicas del SUNMI V3 MIX

Configuración general

Procesador
Qualcomm hexa-core 
2.4/1.9 GHz

Memoria
4 GB RAM + 32 GB ROM

Sistema operativo
El sistema operativo 
SUNMI 4.0
( basado en Android 13 )

Modelo del producto
T5701 versión de 58 mm
T5711 versión de 80 mm

Pantalla

Wi-Fi
Soporta IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac
2.4 G/5 G

Escáner
Escáner profesional 2D

Altavoz
1.2 W

Cámara
Frontal 2 MP FF
Pago QR 0.3 MP FF

Pantalla del cliente 
con USB (opcional)
Pantalla: 6.75" HD, 1600 × 
720, IPS
Panel táctil: multitáctil NFC: 
compatible (opcional)

Batería
Batería de litio extraíble, 
7.2 V/2600 mAh

GPS
GPS, AGPS

Botón
Botón de alimentación, 
botón de volumen y botón 
de escaneo de código

Bluetooth
BT2.1/3.0/4.2, compatible 
con BLE

Lector NFC
Tarjeta tipo A y B
Tarjeta Mifare, tarjeta FeLica
Cumple con ISO/IEC 14443
e ISO 15693

Ranura para tarjeta 
PSAM
Ranura para tarjeta PSAM; 
cumple con la norma 
ISO7816; soporta 1.8 V/
3.0 V

Adaptador de 
alimentación
Entrada: 100-240 V CA, 
Salida: 5 V/2 A

Dimensiones (Largo x 
Ancho x Altura)/
(L x An X Alt)
246 x 231 x 73 mm

Huella digital
Solo para inicio de sesión 
(opcional)

Ranura para tarjeta SIM
Ranura para tarjeta SIM 
dual, soporta 1.8 V/3.0 V

Ranura para tarjeta SD
1 MicroSD

Peso
670 g (58 mm)/710 g 
(80 mm)

Base (opcional)
3 USB para carga 
Tipo A, RJ11, RJ45

Entorno
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 45°C (excepto para 
cámara 3D) 
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C

Impresora Impresora térmica, Velocidad de impresión: 70 mm/s
Ancho/diámetro del rollo de papel: 58 mm/40 mm

Versión de 58 mm Versión de 80 mm

Impresora térmica, Velocidad de impresión: 70 mm/s
Ancho/diámetro del rollo de papel: 80 mm/40 mm

*Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Pedidos en mesa Servicio personalizado

Servicio en el automóvil Control de inventario

Escenarios de aplicación del SUNMI V3 MIX

Pantalla IPS 10.1’’ HD 
1280 x 800


